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Reporte de Confianza del Consumidor (CCR) para 2022

Informacién del Sistema de Agua
Nombre del Sistema de Agua: La Ciudad De Orange Cove

Fecha del Reporte: 6/26/2023

Tipo de Fuente(s) de Agua en Uso: 100% Superficie de agua

Nombre y Sitio General de la(s) Friant Kern Canal

Informacion de la Evaluacion de la Fuente de Agua Potable: Ver adjunto DWSAP

Hora y Lugar de Reuniones de la junta Programadas Habitualmente para Participacion Publica:
6:30pm, 2nd & 4th Miércoles Reunién del consejo de cada mes.

Para mas informacion, contactar: Joe Estrada, Administrador de servicios publicos
Sobre Este Reporte, Este informe contiene...

Segln regulaciones estatales y federales, analizamos la calidad del agua potable para detectar
numerosos componentes. Este reporte muestra los resultados de monitoreo del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2022 (y puede incluir datos de monitoreos anteriores).

Declaracion sobre la Importancia del Reporte (en 5 Idiomas ademas de inglés):
espaiiol, chino mandarin, tagalo, vietnamita, y hmong.

Language in Spanish: Este reporte tiene informacién muy importante sobre su agua para beber.
Para asistencia en espariol, contacte a [Enter Water System’s Name] en [Enter Water System’s
Address or Phone Number].

Language in Mandarin: X348 & &6 = TR AKKEERE . 1EH LTI BEERR [Enter
Water System Name]lA3R75 FFSCHIES B : [Enter Water System’s Address][Enter Water System’s
Phone Number].

Language in Tagalog: Ang pag-uulat na ito ay naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa
inyong inuming tubig. Mangyaring makipag-ugnayan sa [Enter Water System’s Name and Address] o
tumawag sa [Enter Water System’s Phone Number] para matulungan sa wikang Tagalog.

Language in Vietnamese: Bao co nay chira thdng tin quan trong vé nuéc udng cla ban. Xin vui
long lién hé [Enter Water System’s Name] tai [Enter Water System’s Address or Phone Number] dé
dwoc hd trg gitp bang tiéng Viét.

Language in Hmong: Tsab ntawv no muaj cov ntsiab lus tseem ceeb txog koj cov dej haus. Thov hu
rau [Enter Water System’s Name] ntawm [Enter Water System’s Address or Phone Number ] rau kev

pab hauv lus Askiv.
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Términos Usados en el Reporte

Término

Definicion

Evaluacién de Nivel 1

La evaluacion de nivel 1 es un estudio del sistema de agua para
identificar posibles problemas y determinar (si es posible) por qué se
detectaron bacterias coliformes totales en nuestro sistema de agua.

Evaluacion de Nivel 2

La evaluacién de nivel 2 es un estudio muy detallado del sistema de
agua. El estudio es para identificar posibles problemas y determinar (si es
posible) por qué se excedi6 el MCL para E. coli y/o por qué se detectaron
bacterias coliformes totales en nuestro sistema de agua en varias
ocasiones.

Nivel Maximo de
Contaminantes (MCL)

Es el nivel maximo de un contaminante permitido en el agua potable. Los
MCL primarios se fijan lo mas cerca posible a los PHG (o MCLG), desde
el punto de vista econdmico y tecnolégico. Los MCL secundarios se
establecen para proteger el olor, el sabor y el aspecto del agua potable.

Meta de Nivel Maximo
de Contaminantes
(MCLG):

El nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no se
conocen ni se preven riesgos para la salud. La U.S. EPA fija los MCLG.
La U.S. EPA es la Agencia de Proteccion Ambiental de EE. UU.

Nivel Maximo de
Desinfectante Residual
(MRDL)

El nivel maximo de un desinfectante permitido en el agua potable. Hay
pruebas convincentes de que es necesario agregar un desinfectante para
control de contaminantes microbianos highest level of a disinfectant
allowed in drinking water.

Meta de Nivel Maximo
de Desinfectante
Residual (MRDLG)

El nivel de un desinfectante en el agua potable por debajo del cual no se
conocen ni se prevén riesgos para la salud. Los MRDLG no reflejan los
beneficios del uso de desinfectantes para el control de contaminantes
microbianos.

Estandares de Agua
Potable Primarios
(PDWS)

Los PDWS son MCL y MRDL para contaminantes que afectan la salud
que también requieren tratamiento del agua y monitoreo y reporte.

Meta de Salud Publica
(PHG)

Es el nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no
se conocen ni se preven riesgos para la salud. La CalEPA fija los PHG.
La CalEPA es la Agencia de Proteccion Ambiental de CA.

Nivel de Accién (AL)
Regulatoria

Se requiere que los sistemas de agua traten el agua o cumplan con otros
requisitos si el nivel de concentraciéon de un contaminante es excedido.

Estandares de Agua
Potable Secundarios
(SDWS)

Los SDWS son MCL para contaminantes que afectan el sabor, el olor o el
aspecto del agua potable. Si no exceden el MCL, los contaminantes con
SDWS no afectan la salud.

Técnica de Tratamiento
(TT)

Proceso requerido para intentar reducir el nivel de un contaminante en el
agua potable.

Variaciones y
Exenciones

Permiso de la Junta Estatal del Agua (SWRCB) para exceder un MCL o
no cumplir con una técnica de tratamiento bajo ciertas condiciones.

ND

No detectable significa que el contaminante no alcanza el nivel minimo
para ser detectado por las pruebas.

SWS CCR
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Término Definicién
ppm partes por millén o miligramos por litro (mg/L)
ppb partes por billébn o microgramos por litro (ug/L)
ppt partes por trillén o nanogramos por litro (ng/L)
pp9 partes por cuatrillon o picogramo por litro (pg/L)
pCi/L picocuries por litro (una medida de radiacion)

Fuentes Naturales de Agua Potable y Contaminantes que Pueden estar en esa
Agua Cruda

Las fuentes de agua potable de la llave o de botella, incluyen: rios, lagos, arroyos, estanques,
embalses, manantiales y pozos. Cuando el agua viaja sobre la superficie de la tierra o por el suelo,
disuelve minerales de origen natural (y en algunos casos material radioactivo), y puede recoger
sustancias provenientes de animales o de la actividad del ser humano.

Contaminantes que puede tener el agua cruda de fuentes naturales incluyen:

e Contaminantes microbianos, como virus y bacterias, que pueden provenir de plantas de
tratamiento de aguas negras, sistemas sépticos, operaciones agricolas y ganaderas, y la vida
silvestre.

e Contaminantes inorganicos, como sales y metales, que pueden ser de origen natural o
provenir del escurrimiento de aguas pluviales de zonas urbanas, de descargas de aguas
residuales domésticas o industriales, de la produccién de petréleo y gas natural, de la mineria
o la actividad agricola.

o Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de una variedad de fuentes, tales como la
agricultura, el escurrimiento de aguas pluviales de zonas urbanas y usos residenciales.

e Contaminantes quimicos organicos, incluidas las sustancias quimicas organicas volatiles y
sintéticas, que son subproductos de procesos industriales y de la produccién de petroleo, y
que también pueden provenir de gasolineras, del escurrimiento de aguas pluviales de zonas
urbanas, del uso agricola y de sistemas sépticos.

e Contaminantes radioactivos, que pueden ser de origen natural o producirse como resultado de
la produccién de petréleo y gas natural, y de actividades de mineria.

Regulacién de la Calidad del Agua Potable y del Agua Embotellada

Para que el agua de la llave sea apta para beber, la U.S. EPA y la SWRCB tienen regulaciones
que limitan la cantidad de determinados contaminantes en el agua provista por sistemas de agua
publicos. Las regulaciones de la U.S. FDA y la ley de CA también fijan limites para contaminantes en
el agua embotellada que brindan la misma proteccién para la salud publica.

Acerca de la Calidad de su Agua Potable

Contaminantes Detectados en el Agua Potable
SWS CCR Actualizado en enero de 2023
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Las Tablas 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 8 listan todos los contaminantes del agua potable detectados en analisis
de muestras mas recientes. La presencia de estos contaminantes no precisamente indica que el agua
posa un riesgo para la salud. Debido a que las concentraciones de estos contaminantes no cambian
con frecuencia, la SWRCB nos permite monitorear su presencia menos de una vez al afio. Algunos de
los datos tienen mas de un afio de antigliedad, pero son representativos de la calidad del agua. Las
violaciones de un AL, MCL, MRDL o TT estan marcadas con un asterisco. Hay mas informacién sobre

la violaci6n abajo en este informe.

Tabla 1. Resultados de Muestras en que se Detectaron Bacterias Coliformes

Llenar si se detectaron bacterias.

Contaminantes Mayor n.° N.° de s
amina de meses en MCL McLc | Fuente tipica de
Microbianos | getecciones | violacién bacterias
E. coli 0 0 0 0 Residuos fecales

de animales y
humanos

(a) La muestra de rutina y la muestra repetida salieron positivas para coliformes totales (y una de las
dos es positiva para E. coli). O el sistema no toma muestras repetidas después de que la muestra de
rutina salié positiva para E. coli. O el sistema no analiza la muestra repetida que sali6 positiva para

coliformes totales, para detectar E. col.

Tabla 2. Resultados de Muestras en que se Detectaron Plomo y Cobre

Llenar si se detectaron plomo y cobre en el (ltimo conjunto de muestras.

(ppm)

7] — 1 (7]
_ds, © o ‘E 0n < <2
o o 8 $ 0 o T S © O«
o R g L _ 8 5 40 ot
g © 0 €5 289 02 | | & =E
o £ 5 s - 8 S 3 o 0 ©
S 3 £ g 2 [ [ o O tE
o L o o 2 T Z (] @
o Z = > z ©
Plomo 9/10/2021 20 ND 0 15 | 0.2 | Corrosién interna de sistemas
(ppm) de cafierias de agua
domésticas; descargas de
fabricantes industriales; erosion
de depdsitos naturales
Cobre 9/10/2021 20 0.13 0 1.3 | 0.3 | Corrosion interna de sistemas

de canerias domésticas;
erosion de depésitos naturales;
lixiviacion de conservantes de

madera
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Quimico o
componente | Fecha de Nivel Margen de MCL PHG Fuente tipica de
(y unidades |la muestra| Detectado |detecciones (MCLG) contaminante
para reporte)

Sodio (ppm) 6/8/2022 3.7 a7 Ninguno | Ninguno |Sal presente en el
aguay, porlo
general, de origen
natural

Dureza (ppm) | 6/8/2021 13 13 Ninguno | Ninguno |Suma de cationes

polivalentes en el
agua, por lo general,
magnesio y calcio, y
de origen natural

Tabla 4. Deteccién de Contaminantes con Estandard de Agua Potable Primario

Quimico o
componente
(y unidades para
reporte)

Fecha de la
muestra

Nivel
Detect
ado

Margen de
detecciones

MCL
[MRDL]

PHG
(MCLG)
[MRDLG]

Fuente tipica
de
contaminante

Trihalometanos
(TTHM’s) (ppm)

Trimetral

50

13-78

80

N/A

Subproducto de
la desinfeccion
del agua
potable

Acido Haloacetico
(HAAS’s) (ppm)

Trimetral

27

60

N/A

Subproducto de
la desinfeccion
del agua
potable

Cloro (ppm)

A diario

1.0

0.08-1.5

4 .(de CI2)

4.(de CI2)

Agua potable,
desinfeccion
anadida para el
tratamiento.

Perclorato (ppm)

Anualmente

7.5

7.5

El perclorato es
un quimico
inorganico que
se usa en
solidos,
propulsores de
cohetes, fuegos
articiales,
explosivos,
bengalas,
fosforos y una
variedad de

SWS CCR

Actualizado en enero de 2023




Reporte de Confianza del Consumidor Page 6 of 8

industrias.por lo
general, ingresa
al agua potable
como resultado
de la
contaminacion
Ambiental de
operaciones
aeroespaciales
historicas u
otras operations
industrials que
usan o usan,
almacenan o
desechan
perlorato y su
sal.

Tabla 5. Deteccion de Contaminantes con Estandard de Agua Potable Secundario

Quimico o
componente Fecha de Ia Nivel Mar Fuente tipica de
: gen de PHG :
{y unidades muestra | Detectado |detecciones G (MCLG) contamihante
para reporte)
Clorvro (ppm) 6/8/2022 2.4 2.4 500 N/A Lixivacion de
PP escorrentia
TDS (ppm) 6/8/2022 35 35 1000 N/A Lixivacion de
Total Solidos escorrentia
Discueltos
Color 6/8/2022 10 10 15 N/A Materiales
(Unidades) organicos
naturales
Olor (TON) 6/8/2022 1.5 15 3 N/A Materiales
organicos
naturales
Sufato (ppm) 6/2/2022 1.5 1.5 500 N/A Lixivacio de
escorrentio de
depositos
naturales residuos
industriales
Turbidez 6/8/2022 0.98 0.98 5 N/A Escorrentia del
(NTU) suelo
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Mas Informacién General sobre el Agua Potable

Es razonable esperar que el agua potable (incluso el agua de botella) contenga al menos pequefias
cantidades de algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no precisamente indica que el
agua posa un riesgo para la salud. Se puede obtener mas informacion sobre contaminantes y
posibles efectos a la salud llamando a la linea de agua potable segura de la U.S. EPA (1-800-426-
4791).

Algunas personas pueden ser mas vulnerables a los contaminantes en el agua potable que Ila
poblacion general. Las personas inmunodeprimidas (como personas con cancer sometidas a
quimioterapia, personas sometidas a trasplantes de 6rganos, personas con VIH/SIDA u otros
trastornos del sistema inmunolégico, algunos ancianos y bebés), pueden tener mayor riesgo de
infeccion. Estas personas deben consultar a sus proveedores de atencién médica sobre el agua
potable. Puede llamar a la linea de Agua Potable Segura (1-800-426- 4791), para informacién de los
lineamientos de la U.S EPA o de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) sobre medios
adecuados para disminuir el riesgo de infeccion por Cryptosporidium y otros contaminantes
microbianos.

Los niveles elevados de plomo pueden causar problemas de salud graves, especialmente en
mujeres embarazadas y nifios pequefios. El plomo en el agua potable proviene principalmente de
materiales y componentes asociados a las caferias de suministro y domésticas. La Ciudad De
Orange Cove responsable de proveer agua potable de alta calidad, pero no puede controlar la
variedad de materiales usados en los componentes de las cafierias. Si no ha usado el agua durante
varias horas, puede reducir la posibilidad de exponerse al plomo dejando correr el agua de la llave
de 30 segundos a 2 minutos antes de usarla para beber o cocinar. Si le preocupa gue haya plomo
en su agua, puede hacerla analizar. Hay informacioén sobre plomo en el agua potable, métodos de
analisis y pasos que puede seguir para reducir la exposicién, llamando a la linea de Agua Potable
Segura (1-800-426-4791) o en http://www.epa.gov/lead.

El monitor de la ciudad para perclorato en junio de 2023, que no mostro deteccién. Historicamente, el
perclorato no ha sido detectado en la fuente de las ciudades, el agua, que es agua superficial del
canal Friant Kern.no se realizé una muestra adicional en 2022 para confirmar si ocurrieron
accidentes de MCL. Se ha demostrado que el perclorato interfiere con la absorcién de yodo por la
glandula tiroides y, por lo tanto, reduce la produccién de hormonas tiroideas, lo que provocan efectos
adversos asociados con niveles hormonas tifoideas son necesarias para el crecimiento y desarrollo
potencial normal del crecimiento y desarrollo normal del bebé y el nifio. En los adultos, las hormonas
tifoideas son necesarias para el metabolismo y la funcién mental normales.

Para Sistemas de Agua que su Fuente de Agua Potable es el Agua Superficial

Tabla 6. Resultados de Analisis que Muestran Tratamiento en Fuentes de Agua Superficial
Técnica de tratamiento @ (tipo de | Planta A Conventional treatment

te_cpologia de filtrado aprobada Planta B Technologic Alternativa
utilizada)

Estandares de desemperio de Planta A - La turbidez del agua filtrada debe:
turbidez ® (que se deben cumplir
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mediante el proceso de tratamiento
del agua)

1 — Ser menor o igual a 0.3 Turbadita el estandar de
desempefio debe ser menor o igual al 95% de las

mediciones en el mes.

2 — No superar las 1.0 el estandar de rendimiento de
turbidez no debe excederse durante mas de ocho horas
consecutivas.

3 — No superar las 5.0 en ningiin momento.

Planta B - La turbidez del agua filtrada debe:

1 — Ser menor o igual a 0.2 Turbadita el estandar de
desemperio debe ser menor o igual al 95% de las
mediciones en el mes.

2 — No superar las 1.0 el estandar de rendimiento de
turbidez no debe excederse durante mas de ocho horas
consecutivas.

3 — No superar las 5.0 en ninglin momento.
La turbidez del agua filtrada debe: Planta B

Porcentaje mensual mas bajo de 100%
muestras que cumplieron con el
estandar de desemperio de

turbidez n.° 1

Medicion de turbidez mas alta
durante el afio

Ndmero de violaciones de cualquier
requisito de tratamiento del agua
superficial

(a) Proceso requerido para intentar reducir el nivel de un contaminante en el agua potable.

(b) La turbidez se mide en NTU (unidades nefelométricas de turbidez), y es una medicién del grado
de transparencia del agua y es un buen indicador de la calidad del agua y del desempefio del
filtrado. Se considera que resultados de turbidez que cumplen con estandares de desempefio,
cumplen con los requisitos de filtrado.

Planta A - 0.23 NTU

Planta B — 0.19 NTU

A La ciudad de Orange Cove se le otorgo una variaciéon de monitoreo de VOC/SOC, que reduce la
frecuencia de monitoreo de estos quimicos organicos sintéticos y organicos volatiles asociados esta
exencion se basoé en la ausencia de deteccion previa de estos productos quimicos.
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* Reporte Para La Confignza del Consumidor del 2014 pdgina 7

Nombre del Distrito: DHS Merced Distrito Distrito No. 11 Condado: Fresno
Nombre del Sistema: Ciudad de Orange Cove Sistema No: 1010023

Nombre de la Fuente: Friant Kern Canal -Raw Fuente No. 002 PS Codigo: 1010028-002

Completado por: James H. Wegley Fecha: October 2009

LA SIGUIENTE INFORMACION DEBE SER INCLUIDA EN EL INFORME DE CONFIANZA DEL
CONSUMIDOR DEL SISTEMA

Una evaluacién de las fuentes de agua se llevé a cabo para en FRIANT KERN CANAL - RAW

La fuente se considera mas vulnerable a las siguientes actividades no asociadas con los
contaminantes detectados:

Drenaje Agricola

Sistemas de recoleccién de alcantarillado

Estaciones de servicios ptblicos — 4reas de mantenimiento

Chapado de metal/acabado/de fabricacién

Plasticos/productores sintéticos

La discusién de la vulnerabilidad

No se encontraron sin componentes quimicos que superé las concentraciones de activacién
basado en los resultados de la base de datos de mensaje de Calidad del Agua (WQ). El inventario
PCA indica la fuente Friant Kern Canal es vulnerable a diversas actividades comerciales en la
Ciudad. Sin embargo, el canal no recibié el drenaje de aguas pluviales de la ciudad y las orillas de
los canales son varios pies de grado por lo que la vulnerabilidad es baja. El canal tiene tomas de
agua de tormenta que recibe el drenaje de aguas pluviales de las zonas agricolas, uno de los
cuales se encuentra frente a la ingesta de la planta de la ciudad. La Ciudad est4 buscando
financiacioén para trasladar esta descarga aguas abajo afin més.

Una copia de la evaluacién completa se puede ver en:
Ciudad de Orange Cove
633 6th Street
Orange Cove, CA 93646

Usted puede solicitar un resumen de la evaluacién para enviar a usted por correo, Ciudad de
Orange Cove, 633 6th Street, Orange Cove, CA 93646.




